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Ver.02. 2017-02

MATRIX ZERO

Indicador solo peso econémico.

Descripcion:

@ Display tipo LED de 6 digitos
® Carcaza en ABS de alta resistencia

® Calibracién y programacion por medio del te-

clado

LEXUS

Electronic Weighing

Funciones:

® Auto - apagado.
@ Alta resoluciéon 10x.
® Cambio de unidades



Especificaciones técnicas:

Modelo
Clase

Divisiones disponibles
Unidades

Resolucién

Max. numero de celdas de carga
Velocidad Conversion
Alimentacion celdas de carga
Rango senal de entrada

ADC

Calibracion

Teclado

Display

Interfaces

Carcasa indicador

Bateria

Fuente alimentacion

Tara

Temperatura operacién
Humedad relativa
Dimensiones del empaque
Peso Bruto

*Todas las caracteristicas y especificaciones del producto estan sujetas a cambios sin previo aviso.

MATRIX ZERO
i

1/2/5/10/20/50/0.1/0.2/0.5/0.01/0.02/0.05/0.001/0.002/0.005
kg, Ib (Americanas)
1/10,000
4 x350Q08x700Q
40 muestras /segundos
DC5V
0~15mV
Sigma delta
Cero y span hasta 100%, por teclado
4 teclas tipo pulsador
Display LED, 6 digitos de 20mm.
N/A
ABS de alta resistencia
6V, 4 A, 30 horas de autonomia.
110V @ 60Hz

Sustractiva hasta el 100%
0°C-40°C/32°F-104°F
< 80 % no condensada

18,5x27,5x18,5cm
1,2 kg

LEXUS

Electronic'Weighing




Conexion de celda:

Pin Funcién
1 Excitacion +
2 Sefial +
3 Sefial -

DIM 5 pines hembra

Dimensiones:

*Todas las caracteristicas y especificaciones del producto estan sujetas a cambios sin previo aviso.

Pin

4

Funcién
Excitacién -
GND
MATRIX ONE
A 14 cm
B 21,8cm
C 11 cm
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